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FLASH .

> High gain FEL

> Hohe Bunchkompression

> SASE, λ = 6 nm
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EO-Station bei Meter 140 .

> Unterhalb des zweiten 
Bunchkompressors

> 2 Beamlines

� Laser

� THz-Strahlung

> Spiegel etc. fast 
vollständig motorisiert

> 2 Kristalle im Halter

> z. Zt. mit Ti:Sa-Laser
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Aufbau Ytterbium-Laser .

> Prototyp, Breadboardaufbau

> Stretched-Pulse-Laser

> Repetitionsrate 54.16 MHz

> Pulsenergie 1 nJ

> Bandbreite 36 nm
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Synchronisation .
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Ausblick

> Weitere Charakterisierung des Lasers

� Phasenrauschen, Driftmessungen: Vibrophonics, Temperatur etc.

> Engineered versions

� Laser und Amplifier
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Vielen Dank

> …für Ihre Aufmerksamkeit.
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Photo: Prototyp .
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Einbindung des Yb:Lasers .

Yb-Laser Amplifier

Motorsteuerung Laser
- Verschiebtisch Cavity
- Verschiebetisch Stretcher
- Wellenplattenrotatoren (3)
- Shutter

Motorsteuerung Amplifier
- Verschiebtisch Kompressor
- Shutter

Laserdiodentreiber

Synchronisation
Photodiode mit HF-Kette,
Input: Pulszug vom Oszillator

HF-Signal von lokalem MO
Output: Fehlersignal für Regelung

Kamerasteuerung f. Spektrometer

Ansteuerung
der

Temperatur-
regelung

Piezotreiber

Gating
Input: 
Trigger v. 

Maschine
Output:

TTL-Signal f.
AOM TreiberTreiber für AOMs
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